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前  言 

功能概述： 

蓝光 VNT 助手和 VNT 测量仪是用来记录和分析电梯振动情况的综合方法。支持测量三个轴向的振动

及垂直方向上的加速度，速度，位移和噪声。本设备使用蓝牙通讯，通过智能手机实现无线控制，操作简

单快捷，无需掌握较多的专业知识，降低对操作人员的要求，同时本设备与互联网技术相结合，可对测量

数据做远程管理，并提供专家级分析支持，进一步提高设备的智能性，降低使用难度。 

适用对象和适用范围： 

本产品适用于蓝光系列一体机控制系统的振动测量分析，其他厂家控制系统我们只提供测量功能，不

开放分析和管理权限。 

产品使用时需 VNT 设备和一部安卓智能手机相配合 

测量人员使用前需了解电梯振动测量的方法并严格按照操作流程执行 

设备需在第一章中标准规格中标定的额定范围内使用，不得违规超标使用。 

使用权限： 

本说明书的版权和可能涉及到的沈阳市蓝光自动化技术有限公司（以下称蓝光公司）的专利权、专有

技术和其他权利，其所有权归蓝光公司。您不得擅自进行修改，删减或转载。 
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表 1 标准规格（续） 

基

本

特

性 

振动测量范围 -1g～3g 

噪声测量范围 40～80db 

采样频率 512/256Hz 

分辨率 0.0024m/s
2
 

准确度 ±0.01m/s
2
 

最大单次测量时间 120s 

电池寿命 持续工作大于 30 小时 

工作温度 -20℃-  +80℃ 

环境湿度 85%RH 以下 

分

析

输

出

结

果 

运行最大噪声 运行过程中的最大噪声（dB） 

最大加速度（Z 轴） 运行过程中的最大加速度(m/s
2
） 

A95 加速度（Z 轴） 加速过程中加速度的 A95 值(m/s
2
） 

A95 减速度（Z 轴） 减速过程中的加速度 A95 值(m/s
2
） 

最大速度（Z 轴） 运行过程中的最大速度(m/s) 

V95 速度（Z 轴） V95 速度值(m/s) 

运行距离（Z 轴） 运行全程位移(m) 

三轴振动最大峰峰值 测量过程中各轴振动最大峰峰值 （mg） 

三轴振动 A5 峰峰值 各轴振动 A95 值             （mg） 
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第 2 章 操作流程 

2.1. VNT 助手软件安装 

1、在您获得蓝光 VNT 设备后，使用您的手机，扫描设备正面的二维码，打开浏览器进入下载页面，下载

VNT 助手软件并安装，下载页面如图 2.1         安装页面如图 2.2 

                 

            图 2.1 下载页面                                   图 2.2 安装页面 

2、软件安装完成后，打开 VNT 助手应用程序，保证在手机联网状态，填写您个人的完整注册信息。如图

2.3（图为示例，请填写您个人的准确信息） 

 

图 2.3 注册页面 
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2.2. 测量环境确认 

1、测量前请确认测试电梯运行区间没有其他大型机械设备作业，以免影响振动测量。 

2、测量过程中，轿厢内请勿承载过多人员，轿内人员测试过程中请避免走动。 

3、需要噪声测量的，请排除广告机，到站中等语言设备的干扰。 

 

图 2.4 测量环境确认 
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2.3. 模块通电检查 

1、装有电池后，拨动电源开关，给设备上电。 

2、VNT 设备会自行检查一遍硬件性能，如果有异常，状态灯会闪烁报警。 

3、上电后，注意观察 RUN（状态指示灯），正常应该是熄灭的。 

4、COM（通讯灯），在蓝牙还没连接时，应该是闪烁的，连接成功后，变为常亮。 

  

图 2.5 上电检查 

2.4. 通讯连接 

1、启动手机上的质量助手软件后，点击主界面右上角的蓝牙图标开始建立链接。如果蓝牙没有开启，

会请求蓝牙权限，请授予蓝牙权限，如图 2.6。
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图 2.6 蓝牙链接
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5、连接成功后注意 VNT 助手上，状态栏的信息，惊叹号的图标表示有故障，可在故障记录中查看详

细的故障信息；电池的图标会显示当前 VNT 设备的电池电量信息，如图 2.8。 

 

图 2.8 连接成功，状态显示 
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2.5. 测量位置调整 

 

图 2.9 测量位置摆放 

通讯建立好，开始测量前，需要对设备摆放位置做调整，正确的摆放模块能够有效提高测量准确度。 

VNT 设备放置在轿厢地板中心半径 100mm 圆心内，X 轴指向轿门，Y 轴和门沿平行 

2.6. 数据测量 

1、模块摆放好后，测量人员站在轿厢内，靠近操纵盘侧，给电梯内选后，在电梯开始关门前点击软

件测量的开始按钮（三角图标）开始测量。如果不想引入关门时的振动，可先将电梯门关闭，然后点击开

始按钮，开始测量后再给内选。开始测量后，测量人员请保持安静，不要在轿厢内走动或晃动，以免影响

测量结果，如图 2.10。 

2、测量开始后，按钮会变成矩形，再次点击结束测量，测量过程中，质量助手软件会在屏幕上实时

绘制 Z 轴的振动曲线，如图 2.11。 

3、电梯到达目标楼层，门完全打开后，点击停止按钮，完成一次完整测量。如果不想引入开门带来

的振动，在电梯停止，尚未开门前，点击停止测量，如图 2.12。 

 

 

 

 



SJT-VNT-V0 振动噪声检测仪使用说明书 V1.0 

第 11 页 共 25 页 



SJT-VNT-V0 振动噪声检测仪使用说明书 V1.0 

第 12 页 共 25 页 

 

图 2.12 测量完成 
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第 3 章 数据激活 

 

数据测量完成后，不能立即进行分析操作，需要激活获得权限后才可以进行进一步调智能分析。如果激活

失败或者未激活，后面的数据结果分析及文件上传和远程管理都将无法使用。 

注意 1：仅被测试电梯使用的是蓝光一体机才能激活成功 

注意 2：数据文件仅限于本台电梯驱动器激活。 

注意 3：激活前请先保存完整的文件信息； 

注意 4：激活过程中需要使用蓝牙模块同一体机通讯，注意保管好蓝牙模块 

激活步骤如下： 

1、打开扩展功能，点击“打开文件”选项卡，弹出已经保存过的文件，未激活文件会以红色标识，无法

打开，激活成功的文件可以选择打开，并做后续分析处理； 

 

图
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3、进入机房，插入蓝牙模块，同控制器通讯后，VNT 助手会自动对本台电梯的测量数据授予权限，非法

的数据将无法激活（非蓝光一体机数据或者非本台电梯数据）。 

 

图 3.3 获取激活权限 

 



SJT
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图 4.2 查看速度曲线 

4.2. 数据分析 

1. 曲线缩放 

在曲线界面，可以通过拖拽屏幕对曲线进行任意缩放，也可以点击屏幕上方工具栏中的放大和缩

小按钮进行缩放。 

在屏幕上方的工具栏中有辅助分析工具，点击锁定曲线后，会弹出辅助测量线，标定曲线任意点

坐标，如图 4.3 

 

图 4.3 曲线缩放于拖动 
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2. 数据分析 如图 4.4 

在分析报告单中，本仪器可自动提供如下分析结果： 

运行最大噪声：电梯运行过程中的最大噪声分贝值 

最大加速度：电梯加速运行过程中的最大加速度 

最大减速度：电梯减速运行过程中的最大加速度 

A95 加速度：加速过程中速度的 5%至 95%段的加速度 A95 值 

A95 减速度：减速过程中速度的 95%至 5%段的加速度 A95 值 

最大速度：电梯运行过程中的最大运行速度 

V95 速度：稳速运行过程中的速度 A95 值 

运行距离：Z 轴方向上的位移



SJT-VNT-



SJT-VNT-



SJT-VNT-V0 振动噪声检测仪使用说明书 V1.0 

第 20 页 共 25 页 

 

图 6.2 界面风格设置 

6.3. 蓝牙连接设置 

蓝牙连接支持两种连接方式： 

1. 快速连接：MAC 地址绑定式搜索连接，提高搜索连接效率 

2. 常规连接：常规的通用蓝牙搜索连接方式 

 

图 6.3 蓝牙连接设置 
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6.4. 历史故障 

支持故障记录和查询，可查看最近的 10 次故障记录。时间倒序排列，最新的故障记录在最上面。 

 

 

图 6.4 故障记录查看 
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图 7.3 更换电池 
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第 8 章 注意事项 

 

 

 

◇ 搬运时，请勿挤压，尤其是开关和麦克处。  

否则会损坏零部件，影响测量精度。  

◇ 存放时请远离电源，火源，水源。  

否则电击，火烧，水泡会严重损伤内部器件。  

◇ 请勿在水或雨滴等液体能飞溅到的场合使用。  

否则有损坏设备的危险。  

◇ 请在设备额定量程内使用。  

否则会损害内部芯片。  

◇ 请勿将金属等导电物体掉进 VNT 设备内部。  

否则会烧毁内部器件。  
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第 9 章 维护与保养 

 

9.1. 维护与保养安全注意事项 

9.2. 日常检查 

保障设备正常使用，延长使用寿命，设备的日常检查和维护是必要的。通常检查一下几点： 

1、电源开关及 MIC 麦克是松动； 

2、VNT 设备指示灯是否␊ⓞ动；

 


